[image: image2.jpg]@7

cagdas’ properties





GREEN VALLEY HOMES
Yalıkavak

TEKNİK ŞARTNAMESİ
GREEN VALLEY HOMES
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- İNŞAAT

Yapı tipi betonarme karkas. Projeler TSE ve deprem yönetmeliğine uygun.

Taşıyıcı sistem; beton kalitesi BS30, çelik donatı BÇ IIIa vasfında.

Dış duvarlar ısı yönetmeliği gereklerine uygun Bims malzeme ile yapılmakta. 

Çatılar ısı, su ve ses izolasyonu göz önüne alınarak betonarme.

Bölme duvarları bims veya gazbeton.

Doğramalar; PVC izolasyonlu kaplamalı doğrama

İç kapılar Amerikan Panel Kapı. Dış Kapılar ise Çelik Kapı.

2- İÇ MEKANLAR

Yerler:

Antre ve koridor, mutfak, banyo

: 1.sınıf yer seramiği
Yatak ve giyinme odaları


: 1.sınıf yer seramiği

Salon ve yemek odası



: 1.sınıf yer seramiği
Balkon ve teras




: 1.sınıf yer seramiği
Duvarlar:

Antre ve koridor, yatak odası, giyinme odası,
: Alçı sıva üzeri su bazlı boya

Salon ve yemek odası

Teras ve Balkon




: Teras duvarlarında ve tavanlarında dış cephe boyası, projesine uygun taş ve/veya trespa kaplama.

Tavanlar:

Tüm odalarda tavanlar 



: Alçı sıva üzeri su bazlı tavan boyası.

Balkon ve teraslarda tavanlar 


: Dış cephe boyası.

Mutfak:

Mutfak Dolapları



: 1.sınıf yerli mutfak dolapları.

Tezgah





: Mermer.

Tezgah üstü




: 1.sınıf seramik.

Eviye





: Krom, tek gözlü, damlalıklı.

Batarya





: Artema veya muadili, mix batarya.

Sıhhi Tesisat




: Çamaşır-bulaşık makinesi için altyapı.

Banyolar:

Vitrifiye




: 1.sınıf yerli malzeme.

Banyo dolapları




: Projesine uygun dolap ve tezgah.

Armatürler




: Artema veya muadili mix batarya.

WC





: Kendinden rezervuarlı klozet.
Banyo





: Projesine uygun duş alanı.

3- ORTAK DIŞ MEKANLAR ve TESİSATLAR

Peyzaj

Projeye uygun peyzaj düzenlemeleri. Site içi ana yollar ve yürüyüş yolları aydınlatması için altyapı, yangın yönetmeliğine uygun yangın tesisatı ve hidrantlar, her konutun bahçesine sulama için musluk.

Altyapı

Atık su arıtma tesisi. 
Kullanma suyu için şehir şebekesi ve/veya sondaj.
Mekanik

( Isıtma-Soğutma) Odalara ve salonda klima için tesisat alt yapısı.

Elektrik
Elektrik tesisatı, kuvvetli akım, proje ve iç tesisat yönetmeliklerine ve şartnamelerine uygun.

Her eve 2 adet telefon hattı alt yapısı. (2 adet yedeği ile birlikte)

TSE ve EN standartlarına uygun prizler ve anahtarlar; Legrand veya muadili.

Her dairenin ana kullanım mekanlarında TV prizi bulunmaktadır.

Çanak antenli TV sistemi alt yapısı.
Havuz

Müşterek kullanımlı, açık, 120 m².

· Tüm malzemeler yerli markalardan seçilecektir.[image: image1.png]
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